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In den vergangenen 30 Jahren konnte sich das Unternehmen in der Feuerwehrbranche bewähren. Der 
Familienbetrieb wird bereits in zweiter Generation 
geführt. Mit unseren engagierten Mitarbeitern 
erarbeiten wir für jeden unserer Kunden - egal 
ob Kommunen, öffentliche Einrichtungen oder 
Industriebetriebe - individuelle Lösungen und 
entwickeln innovative Produkte, die  weit über die 
Anforderungen der DIN-Normen hinausgehen. 
Bereits viele deutsche und europäische Feuerwehren 
konnten wir so von unseren Produkten überzeugen. 
Daher verfügen wir heute über große Erfahrung auf 
diesem Fachgebiet.

Als kompetenter Partner in Baden-Württemberg liefert die Jerg Feuerwehr- & Umwelttechnik GmbH Abrollbe-
hälter und Rollcontainer für jeden Einsatzzweck. Egal ob Abrollbehälter oder Rollcontainersysteme, die Firma 
Jerg begleitet Sie individuell durch komplexe Projekte im Bereich Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutz.

Bei uns ist der Kunde noch König! Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit - wir setzen diese in die Tat um. Dazu 
bieten wir Ihnen perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen mit dem garantiert besten Preis-
Leistungsverhältnis an.

Unsere Produkte werden ausschließlich am Heimatstandort Baltringen - zwischen Ulm und Biberach/Riss an 
der B30 gelegen - produziert und können daher guten Gewissens das Qualitätssiegel „Made in Germany“ 
tragen. 

Durch kontinuierliche Anpassung und Weiterentwicklung der Produkte entstanden neue Konzepte und 
Lösungen, die sich vor allem in Qualität, Flexibilität und Langlebigkeit deutlich von anderen, sich am Markt 
befindlichen Produkten absetzen. Um auch weiterhin höchste Qualität gewährleisten zu können, haben wir 
im Jahr 2012 das Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2008 eingeführt, desweiteren konnten wir im Jahr 
2018 das Qualitätsmanagement ISO 9001:2015 und zugleich die ISO 14001:2015 erfüllen. Dadurch wird ein 
kontinuierlicher Verbesserungsprozess garantiert. 

Da wir selbst auf die Qualität unserer Produkte bauen, möchten wir das gute Gefühl auch an unsere Kunden 
weitergeben. Aus diesem Grund arbeitet die Fertigung ganz eng mit der Auftragsannahme zusammen, um 
die Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten.
In Zukunft werden wir uns weiterhin für die aktive Entwicklung innovativer Produkte einsetzen. Natürlich 
werden dabei auch künftig die neusten Qualitätsstandards eingehalten und die Wünsche unserer Kunden zu 
deren Zufriedenheit erfüllt.

Rollcontainer von Jerg-
   wenn´s Qualität sein soll!

Die  Firma Jerg Feuerwehr- & Umwelttechnik GmbH ist ein mittelständiges 
Unternehmen, welches sich durch Flexibilität, Qualität sowie durch innovative 
Produkte einen hervorragenden Namen in ganz Deutschland und darüber hinaus 
machen konnte.

Ihr 

Markus Jerg (Geschäftsführer)
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 Vom Grundrahmen zum fertigen 
  Aufbau eines Abrollbehälters

 Bei uns bekommen Sie auch die passenden Rollcontainer - 
       Hier einige Modelle aus unserer Referenzliste!

RC-Pumpe & Zubehör
(FW Frankenberg)

RC mit Schienen-
aufstecksatz
(FW Annweiler)

RC mit Luftausteck-
satz (FW Passau)

RC-Atemschutz 
(FW Überlingen)

RC-Schlauch 
(FW Ammerbuch)

RC-Notstrom/ Licht 
(FW Dinslaken)

RC-Lüfter 
(WF Bosch)

RC-Rettung 
(FW Wackernheim)

CAD-Zeichnung des Grundrahmens

CAD-Zeichnung des Grundrahmens

CAD-Zeichnung des Aufbaus Abrollbehälter Hochvolt

CAD-Zeichnung des Aufbaus Abrollbehälter Wasser-Schaum WF Aurubis

Die Stabilität und Langlebigkeit eines Jerg-Abrollbehälters beginnt beim Bau des Grundrahmens. Der Grund-
rahmen bildet das Herzstück eines jeden Abrollbehälters. Die Konstruktion ist nach „FEM-Methode“ auf best-
mögliche Steifigkeit optimiert und geht weit über die Anforderungen der DIN 14505 hinaus. Der weitere Auf-
bau wird sowohl als Stahlgerippe Aufbau, als auch als Sandwich-Aufbau individuell nach Kundenwunsch 
ausgeführt. Grundsätzlich werden sämtliche Stahl-Hohlprofile durch spezielle Hohlraumversiegelungen dau-
erhaft konserviert. Für den weiteren Aufbau erfüllen wir nahezu alle Wünsche unserer Kunden.

1



        

    
    Im Prospekt enthalten...

I. Abrollbehälter von Jerg - wenn´s Qualität sein soll ............................................................ 1

II. Im Prospekt enthalten............................................................................................................ 2

1. Technische Details zu Abrollbehältern

	 1.1.		Definition von Abrollbehälter .................................................................................	4

	 1.2.		DIN 14505 mit DIN EN 1846-3:2013-11....................................................................	4

	 1.3. Anforderungen an die passenden Wechselladerfahrzeuge..................................	5

	 1.4. Anforderungen an den Grundrahmen ....................................................................	7

	 1.5. Anforderungen an den Aufbau eines Abrollbehälters ..........................................	8

	 1.6. Anforderungen an den Innenausbau eines Abrollbehälters ................................	9

	 1.7. Rampen & Sicherungen für Rollcontainer .............................................................	10

	 1.8. Anforderungen an die Elektrik eines Abrollbehälters ..........................................	 11

	 1.9. Anforderungen an die Rollladen eines Abrolbehälter ..........................................	14

2. Abrollbehälter von Jerg - Built for a Lifetime

	 2.1. Abrollbehälter aus unserem Programm .................................................................	15

	 2.2. Abrollbehälter Atemschutz-/ Strahlenschutz .........................................................	16

	 2.3. Abrollbehälter Einsatzleitung/ Führung .................................................................	22

	 2.4. Abrollbehälter Rüst/ Technische Hilfe ....................................................................	32

	 2.5. Abrollbehälter Bau/ Unwetter/ Sturm......................................................................	 37

	 2.6. Abrollbehälter Sonderlöschmittel ..........................................................................	 40

	 2.7. Abrollbehälter Wasser/ Tank ...................................................................................	52

	 2.8. Abrollbehälter Schlauch ..........................................................................................	57

	 2.9. Abrollbehälter Hochwasser .....................................................................................	59

	 2.10. Abrollbehälter Universal/ Logistik ........................................................................	62

	 2.11. Abrollbehälter Pritsche ..........................................................................................	70

    
    

2



        

    
    Im Prospekt enthalten...

	 2.12. Abrollbehälter Gefahrgut ......................................................................................	 73

	 2.13. Abrollbehälter Dekon ............................................................................................	 79

	 2.14. Abrollbehälter Lüfter .............................................................................................	 81

	 2.15. Abrollbehälter ManV/ BHP 50 ...............................................................................	 83

	 2.16. Abrollbehälter Boot ...............................................................................................	 85

	 2.17. Abrollbehälter Strom .............................................................................................	 86

	 2.18. Abrollbehälter LUF ................................................................................................. 87

	 2.19. Abrollbehälter Hochvolt ........................................................................................		88

	 2.20. Abrollbehälter Normcontainer...............................................................................		89

III. Vom Grundrahmen zum fertigen Aufbau eines Abrollbehäters ........................................	90

    
    

3



        

  Definition von Abrollbehältern!

 Abrollbehälter sind Container, die von einem Wechsellader aufgenommen und zur 
jeweiligen Einsatzstelle transportiert werden können. Der Inhalt des Abrollbehälters ist 

variabel, ebenso die Bezeichnung. So gibt es beispielsweise einen „Abrollbehälter Atemschutz“ oder einen 
„Abrollbehälter Schlauch“.

Abrollbehälter werden in der Regel im abgesetzten Zustand be- und entladen, jedoch gibt es Ausnahmen 
wie z.B. Abrollbehälter mit Lift.

Abrollbehälter sollen auf verschiedenen, austauschbaren Hakensystemen transportiert werden.

DIN 14505: 2015-01

Diese Norm gilt für Wechselladerfahrzeuge (WLF) und Abrollbehälter (AB) des Systems 
1570 nach DIN 30722-1.

Die Norm legt die Anforderungen für den Transport notwendigen, eingebauten technischen Einrichtungen 
und Geräte fest:

Abrollbehälterbreite (mit WLF) darf max. 2550 mm betragen

Abrollbehälterhöhe (mit WLF) darf max. 4000 mm betragen

Der Abrollbehälter darf max. 400 mm über den ausgefahrenen Unterfahrschutz des WLF herausragen

Maximale Außenlänge des Abrollbehälters System Abrollbehälter DIN 14505-AB-5900-1570 (inkl. 
Haken) = 5900 mm, Verriegelungsmaß 3390 mm Toleranz 0/-10 mm

Maximale Außenlänge des Abrollbehälters System Abrollbehälter DIN 14505-AB-6900-1570 (inkl. 
Haken) = 6900 mm, Verriegelungsmaß 3890 mm Toleranz 0/-10 mm

 Alle Abrollbehälter unterliegen einer jährlichen Prüfp icht nach BGR 1 8

Abrollbehälter mit Kofferaufbau müssen mit Beladung die nachfolgenden Anforderungen erfüllen,
wenn diese nacheinander zur Schrägstellung angehoben werden. Türen, Rollladen, Klappen und 
bewegliche Einbauten (z.B. Schübe) des Abrollbehälters müssen sich einwandfrei betätigen lassen. 
Bleibende Verformungen dürfen nicht auftreten. Verbindungselemente und andere Verbindungen 
(z.B. elektrische Leitungen) dürfen weder reißen noch sich lösen.

Diese Norm legt ergänzende und oder einschränkende typenspezifische Anforderungen zu den allgemei-
nen Anforderungen in DIN EN 1846-2, DIN EN 1846-3, DIN EN 14502-2 und DIN EN 14502-3 fest.
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Anforderungen an die passenden
     Wechselladerfahrzeuge

Wechsellanderfahrzeug - 18t:
Die Masse des Abrollbehälters in Kombination mit einem 2-Achser Wechselladerfahrzeug (WLF) darf maxi-
mal 18000kg betragen. Die zulässige Gesamtmasse des Abrollbehälters (inkl. Beladung) hängt also in erster 
Linie vom Gesamtgewicht des Wechselladerfahrzeugs ab. Zusätzlich dazu sind jedoch auch die zulässigen 
Achslasten des Wechselladerfahrzeugs zu berücksichtigen.

Wechselladerfahrzeug - 26t:
Die Masse des Abrollbehälters in Kombination mit einem 3-Achser Wechselladerfahrzeug (WLF) darf maxi-
mal 26000kg betragen. Die zulässige Gesamtmasse des Abrollbehälters (inkl. Beladung) hängt also in erster 
Linie vom Gesamtgewicht des Wechselladerfahrzeugs ab. Zusätzlich dazu sind jedoch auch die zulässigen 
Achslasten des Wechselladerfahrzeugs zu berücksichtigen. Neben Dreiachsfahrzeugen (WLF 26) spielen 
aus Gewichtsgründen (schwerere Basisfahrgestelle mit Euro VI, schwere AB, v.a. AB-Wasserförderung/HFS, 
Ladekran vorn) künftig immer mehr auch Vierachsfahrzeuge als WLF eine Rolle. OPTA-Kurzbezeichnung für 
ein derartiges Fahrzeug: WLF 32.
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Die Gesamthöhe des Fahrgestells mit Wechsellader-Einrichtung nach 5.4 darf bei Straßenantrieb (Str) 
1400 mm, bei Allradantrieb (All) 1500 mm nicht übersteigen (gemessen über der Hinterachse bis zur Ober-
kante der Behälterau age, auf denen der Abrollbehälter ruht und ohne aufgesetzten Abrollbehälter . Bei
Fahrzeugen mit Luftfederung ist die Messung in Fahrstellung durchzuführen. 

Anforderungen an die passenden
     Wechselladerfahrzeuge

Die Gesamtlänge des WLF mit Abrollbehälter darf max. 10.000 mm betragen. Wechselladerfahrzeuge 
mit Kraneinrichtungen und/oder mehr als drei Achsen dürfen unter Berücksichtigung der Stellplatzgröße 
im Feuerwehrhaus die Maximallänge übersteigen. !
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  Anforderungen an den
       Grundrahmen

Grundrahmen im Querschnitt

Durch die Verwendung von U-220 Längsträgern vermindert sich die Längsdurchbiegung gegenüber I-180 
um 25% bei voller Kompatibilität.

Keine Rahmenüberbauung

Rohre seitlich 
angeschweißt

Rohre seitlich 
angeschweißt

Durchgehendes 
Stegblech

U-220 Stahlträger U-220 Stahlträger

Vorteile:
Weniger Längsdurchbiegung durch U-220 Längsträger

Einheitsgrundrahmen für alle Abrollbehältertypen

Belastbar bis 14,0 t

Weniger Torsion durch verstärkte Querverbindung der Längsträger

 Rollen als ulkollan- oder ollkunststoffrollen

Hohlraumkonservierung aller Rohre (10 Jahre Garantie)

Groß dimensionierter Anstoßschutz der Hakenaufnahme

Kompatibel zu allen Verriegelungssystemen inkl. Anhängern

Der Grundrahmen soll möglichst große Verwindungs- und Torsi-
onssteifigkeit besitzen. Zudem muss er volle Kompatibilität zu allen

genormten Verriegelungssystemen von Abrollsystemen sowie Anhängern aufweisen.

Des Weiteren sollte der Grundrahmen eine qualitativ hochwertige Versiegelung erhal-
ten. Hinter dem Aufnahmebügel ist ein ausreichend dimensionierter Anstoßschutz 
anzubringen. Als Rollen werden entweder wartungsfreie ollkunststoffrollen oder
aber Vulkollan-Rollen verwendet. Eine Rahmenüberbauung sollte, hinsichtlich eines        
steileren Rampenneigungswinkels sowie eines höheren Schwerpunktes, vermieden werden!

U220-LängsträgerU220-Längsträger Durchgendes
Stegblech
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Anforderungen an den
Aufbau eines Abrollbehälters

Die Aufbauart eines jeden Abrollbehälters ist individuell und sollte sich 
durch eine kundenorientierte Flexibilität optimal in die Einsatztaktik der jeweiligen Feuerwehren eingliedern. 
Prinzipiell wird jedoch zwischen zwei Aufbauarten unterschieden:

1. Begehbarer Aufbau, in welchem die Räume vom Einsatzpersonal genutzt werden.

2. Nicht begehbarer Aufbau, in welchem der Innenraum zur Lagerung von technischer Beladung dient.

Variante 1, begehbarer Aufbau:
Der Innenraum ist beheizt oder klimatisiert. Durch die hervorragenden Isola-
tionseigenschaften eines Aluminium-Sandwich Aufbaus können begehbare 
Abrollbehälter, wie zum Beispiel Einsatzleitung und Atem-/ Strahlenschutz, 
unabhängig von den klimatischen Bedingungen optimal vom Einsatzpersonal 
genutzt werden.

Variante 2, nicht begehbarer Aufbau:
Der Innenraum wird nicht vom Einsatzpersonal genutzt, sondern wird zu 100% 
zur Lagerung von einsatztechnischen Geräten verwendet.

Beispiele hierfür sind Abrollbehälter Rüst, Schlauch, Gefahrgut und Sonderlösch-
mittel.

Vorteile:
2 Aufbauvarianten, Stahlgerippe- oder Sandwichaufbau

Individueller Aufbau nach Kundenwunsch (z.B. Aufbauhöhe)

Hohlraumkonservierung aller Rohre (10 Jahre Garantie gegen Durchrostung)

Hervorragende Isolationseigenschaften beim Sandwichaufbau

100% Einhaltung bestehender Normen und Vorschriften

Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten

 olle Funktionalität aller ffnungen bei verschränktem Aufbau

Zusatzverstärkungen an kritischen Belastungspunkten

Außenhaut aus Aluminium oder elektrolytisch verzinktem Blech

AB-Einsatzleitung

AB-Sonderlöschmittel
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Rampen und Sicherungen 
    für Rollcontainer

Auffahrrampen haben, in Kombination mit Rollcontainern, bei Abrollbehältern im harten Einsatzbetrieb eine
wichtige Funktion zu erfüllen. Deshalb besitzen unsere Auffahrrampen folgende entscheidende orteile:

Alle Auffahrrampen sind fest verschraubt, aus 10 mm starkem
Aluminiumvollmaterial (Tragfähigkeit 800 kg), mit Edelstahlwelle. 
Sie benötigen keine seitliche Aufkantung. Dadurch entstehen bei 
mehreren aufeinander folgenden Auffahrrampen keine gefährli-
chen Stolperstellen.

Einfahrhilfen schließen eine Kollision mit der Rollladenführung 
aus und zentrieren den Rollcontainer beim Ein- und Ausfahren 
perfekt und automatisch auf der Rampe.

Die Ober ächen aller Rampen sind mit rutschhemmender Quin-
tett-Ober äche versehen, die Sicherungsverschlüsse und die
beidseitigen Warnmarkierungen sind nach Norm.

Rampenlängen von mindestens 1200 mm garantieren einen 
achen Auffahrwinkel.

Führungsschienen mit Einfahrtrichter im Abrollbehälter leiten den 
Rollcontainer auf seinen Standplatz.

Rollcontainerendanschläge können fi oder klappbar ausgeführt
werden. Durch klappbare Endanschläge kann ein gegenüberlie-
gender Rollcontainer von einer Seite zur anderen durchgefahren 
werden (setzt gleiche oder niedrigere Bauhöhe voraus).

Rampen mit Einfahrhilfe

geschlossen Rollcontainerendanschläge

Geöffnete Rollcontainerendanschläge 
ermöglichen eine Durchfahrt zur gegenüber-
liegenden Seite.
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Anforderungen an die Elektrik
   eines Abrollbehälters

Beleuchtung eines Abrollbehälter:

Front-Heckansicht eines Abrollbehälter:

LED Umfeldbeleuchtung / Geräteraumbeleuchtung

LED-Rückleuchte LED-Rückwarnsystem LED-Blitzer blau

LED-Blinker / Standlicht LED-Eckblitzer

LED Umfeldbeleuchtung
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Anforderungen an die Elektrik
   eines Abrollbehälters

Frontansicht eines Abrollbehälter

Anforderungen an die Rollläden
   am Abrollbehälter

 eichtes ffnen und sicheres erschließen

Hohe Stabiliät bei geringem Gewicht

Problemloses ffnen auch bei e tremer erwindung

 Glatte Sicht äche aus hochwertigem Aluminium - naturelo iert oder pulverbeschichtet

Berührungslose Kontaktschalter für die Geräteraumbeleuchtung

Ausgezeichnete Dichtigkeit durch Gelenk-, Führungs-, Sturz- 

und Schließkantdichtung

Durchlaufende Regenleiste oberhalb der Rollladen

pneumatischer LED Mast Handkurbel Xenon-Mast LED-Handkurbelmast

Unsere Rollläden halten bei jeder Temperatur was wir versprechen!

14



        

AB-Sturm

AB-Wasser-Schaum AB-Führung AB-Sandsack-Energie

AB-Schlauch / Logistik

Abrollbehälter aus 
          
    unserem Programm

Folgende Abrollbehältertypen finden Sie in unserem Programm:
AB - ABC      AB - Pritsche     

AB - Atem-/ Strahlenschutz    AB - Soziales

AB - Bahnunfall     AB - Rettung    

AB - Bau      AB - Rüst

AB - Betreuung     AB - Schaum

AB - Boot      AB - Schlauch

AB - CO2      AB - Sonderlöschmittel

AB - Dekontamination     AB - Technische Hilfe

AB - Einsatzleitung     AB - Transport

AB - Gefahrgut     AB - Umweltschutz

AB - ManV/BHP50     AB - Wasser

AB - Nachschub/ Universal    AB - Wasser/ Schaum

AB - Ölwehr      AB - Strom

... und vieles mehr!

AB-Gefahrgut
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Typ:   Abrollbehälter
   Atemschutz

Kunde: Feuerwehr Lauf a. d. Pegnitz

Baujahr:  2013

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2300 mm
   Höhe: 2400 mm

Gesamtgewicht: 3480 kg

Weitere Merkmale:

 Sandwichkofferaufbau mit begehbarem
Lager- & Arbeitsbereich
Eingangstüren teilbar & als Ausgang 
nutzbar
Heizung und Klimaanlage
30 Atemschutzgeräte in Kunststoff-  
kisten davon 12 auf Rollcontainern
Ausziehbare Aufstiegstreppe im Heck
Pneumatischer Robotermast mit 4 Xenon-
scheinwerfern
Beleuchtung komplett in LED 24 V

    Built for a Lifetime - 
           

Ab - Atemschutz-/ Strahlenschutz
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Weitere Merkmale:

Selbsttragende Sandwichbauweise
Gekapselter Geräteraum G1/G2
Heckklappe mit integrierter Türe
Seitentüre mittig geteilt als Ausgabe nutz-
bar
Wetterschutzzelt an Heckklappe
Aufgesattelt über Falttreppe begehbar
33x Atemschutzgerät auf Rollcontainer

 24 Ersatz aschen auf Rollcontainer
 Auffahrrampe mit Einfahrhilfe

1x Teleskopauszug mit Stromerzeuger
1x Teleskopauszug mit 2x Lüfter
1x Arbeitsplatte mit Ober- & Unterschrank
2000 W Heizlüfter

Typ:   Abrollbehälter
   Atemschutz- Strahlenschutz

Kunde: Feuerwehr Biberach

Baujahr:  2014

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2450 mm

Gesamtgewicht: 4920 kg

    Built for a Lifetime - 
           

Ab - Atemschutz-/ Strahlenschutz
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Weitere Merkmale:

Selbsttragende Sandwichbauweise
Gekapselter Geräteraum G1/G2
Seitentüre mit Ausgabetheke
Heckklappe mit integrierter Türe/ mittig 
geteilt als Ausgabe nutzbar
Wetterschutzzelt an Heckklappe
56x Atemschutzgeräte auf Rollcontainern
1x fahrbare Atemlufthaspel in G1
1x Rollcontainer mit Schnelleinsatzzelt
Powermoon Beleuchtungsballon in G1
Arbeitsplatte mit Ober- & Unterschrank
2000 W Heizlüfter
2x Festzeltgarnitur      
Pneumatischer Lichtmast an Stirnwand

Typ:   Abrollbehälter
   Atemschutz- Strahlenschutz

Kunde: Feuerwehr Ulm

Baujahr:  2013

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2400 mm
   Höhe: 2570 mm

Gesamtgewicht: 5745 kg

    Built for a Lifetime - 
           

Ab - Atemschutz-/ Strahlenschutz
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Typ:   Abrollbehälter
   Atemschutz-/ Strahlenschutz

Kunde: Werkfeuerwehr RWE Biblis

Baujahr:  2010

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2600 mm

Gesamtgewicht: 7850 kg

Weitere Merkmale:

6x Aluminium-Rollladen
1x Heckklappe mit integrierter Türe und 
Heckzelt
1x Hygieneeinheit nach rechts ausfahrbar
Links und rechts Markise ohne Stützfüße
4x Rollcontainer mit je 9 Pressluftatmer
2x Rollcontainer mit je 20 Pressluft-  
aschen ,8 l

1x Rollcontainer Transportwagen
Im Geräteraum Arbeitsplatte mit   
Oberschränken
1x Wetterstation
1x Klimaanlage

    Built for a Lifetime - 
           

Ab - Atemschutz-/ Strahlenschutz
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    Built for a Lifetime - 
           

Ab - Atemschutz-/ Strahlenschutz

Weitere Merkmale:

1x gekapselter Energieraum mit Not-   
      stromaggregat

1x gekapselter Energieraum mit Atemluft-  
     kompressor

1x Türe mit Schiebefenster links 
Heckklappe mit integrierter Türe und Heckzelt
Pneumatischer Lichtmast an Stirnseite rechts
2x klappbare Ausgabetheke im Bereich   
der Türen 
Container im aufgesattelten Zustand über   
Falttreppe begehbar
Druckluftspeicher mit Füllleiste und Steuerein-
heit zum Befüllen von 200/300 bar 
Atemluft aschen 

Typ:   Abrollbehälter
   Atemschutz-/ Strahlenschutz

Kunde: Feuerwehr Lippe

Baujahr:  2009

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 7300 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2550 mm

Gesamtgewicht: 7450 kg
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Typ:   Abrollbehälter
Atemschutz

Kunde:  Feuerwehr Rottweil

Baujahr:  2016

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
Breite: 2500 mm
Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

 Sandwichkofferaufbau
Eingangstür links
6x Rollcontainer für Atemschutzgeräte und 
Flaschen
Airline Ladungssicherungssystem Jerg 
2x Geräteraum mit Rollladen
Heckklappe mit Vertikallift
Stromerzeuger auf Auszug
1x Heizlüfter
Beleuchtung komplett in LED

    Built for a Lifetime -  
Ab - Atemschutz-/ Strahlenschutz
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   Built for a Lifetime - 
           
Ab - Einsatzleitung/ Führung

   

Weitere Merkmale:

1x Funkraum mit 2 Arbeitsplätzen, 2x PC, 
4x Monitor
1x großer Aufenthaltsraum für 10   
Personen
1x Multimediaausstattung mit Fernsehern, 
Laptops, Satellittenanlage & Wetterstation
2x GSM-Funk Gateway für Telefon & Fax
1x Tischplatte mit integrierten Multimedia-
schnittstellen
1x Sitzbank klappbar als Stauraum nutzbar
1x Klimaanlage mit Fernbedienung
1x Schrank für EDV- & Funktechnik
2x Markise manuell ausfahrbar

Typ:   Abrollbehälter
   Einsatzleitung

Kunde: Feuerwehr Rottweil/ Oberndorf

Baujahr:  2012

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: 4750 kg
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Typ:   Abrollbehälter
   Einsatzleitung

Kunde: Feuerwehr Rastatt

Baujahr:  2004

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2350 mm

Gesamtgewicht: 4500 kg

Weitere Merkmale:

1x Geräteraum in Fahrtrichtung links
Großer Arbeitstisch nach links und rechts 
verschiebbar
Rechts eine Türe
3x Schiebefenster
1x Notstromaggregat
Satellitenanlage, LCD Fernseher mit    
Laptopanschluss
Externe Kommunikationsschnittstelle

   Built for a Lifetime - 
           
Ab - Einsatzleitung/ Führung
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Typ:   Abrollbehälter
   Führung/ Command

Kunde: US Army Ansbach

Baujahr:  2010

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2350 mm

Gesamtgewicht: 4750 kg

Weitere Merkmale:

1x Geräteraum in Fahrtrichtung links
1x Sanitärraum rechts mit Waschbecken 
und Toilette
1x großer Aufenthaltsraum für 10  
 Personen
1x Multimediaausstattung mit Beamer, 
Fernseher, Laptop, Satellienanlage,   
Radio, DVD und Wetterstation
2x GSM-Funk Gateway für Telefon & Fax
1x Tischplatte links und rechts abklappbar,  
Sitzbänke aufklappbar als Stauraum
1x Klimaanlage mit Fernbedienung

   Built for a Lifetime - 
           
Ab - Einsatzleitung/ Führung
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Typ:   Abrollbehälter
   Einsatzleitung

Kunde: WF Thyssen Krupp (Duisburg)

Baujahr:  2011

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: 3695 kg

Weitere Merkmale:

1x großer Aufenthaltsraum für 10   
Personen
1x Multimediaausstattung mit Fernseher, 
Laptops, Satellittenanlage & Wetterstation
2x GSM-Funk Gateway für Telefon & Fax
1x Tischplatte beidseitig abklappbar mit 
integrierten Multimediaschnittstellen
1x Beamerdeckenhalterung mit Beamer
2x Sitzbank klappbar als Stauraum nutzbar
2x Außenklappe zum Stauraum
1x Klimaanlage mit Fernbedienung
1x Markise manuell ausfahrbar
1x pneum. Lichtmast mit RKL & beleuchte-
tem LED Schild „Einsatzleitung“

   Built for a Lifetime - 
           
Ab - Einsatzleitung/ Führung
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Typ:   Abrollbehälter
Einsatzleitung

Kunde:  Feuerwehr Landkreis 
Landsberg am Lech

Baujahr:  2016

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
Breite: 2500 mm
Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: max.14000 kg

Weitere Merkmale:

1x großer Aufenthaltsraum für 10 Personen
2x Geräteraum mit Rollladen
1x Multimediaausstattung mit Laptops, 2x 40“ 
Fernseher, Miniserver & Satellitenanlage
1x Tischplatte mit Multimediaschnittstellen
5x Klappstuhl mit Befestigung an Bordwand
1x Sitzbank zweigeteilt und klappbar als   
Stauraum nutzbar
1x Küchenzeile mit Spülbecken mit Mikrowelle, 
Warmwasserboiler & Kühlschrank
2x teilbare Türe je links & rechts
2x Faltpavillon mit Anbindung an Abrollbehälter
1x Feuerlöscherkasten außen angebracht

    Built for a Lifetime -  
Ab - Einsatzleitung/ Führung
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Typ:   Abrollbehälter
   Strahlenschutz/ Soziales

Kunde: Feuerwehr Tübingen

Baujahr:  2014

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2640 mm

Gesamtgewicht: 3950 kg

Weitere Merkmale:

Selbsttragende Sandwichaufbau
Gekapselter Geräteraum G1
Gekapselter Toilettenraum mit Waschbecken
Begehbarer Aufenthaltsraum f. 10 Personen
1x Kühlschrank & Spüle mit Frischwasser
Frisch- & Abwasser über externe Einspei-  
sung und Abwasser
Geräteraum mit Heckklappe und Wetter-  
schutzzelt
2x Dachluke mit integriertem Lüftern 24 V
1x Faltpavillon mit Anbindung an AB
2x Atemschutzgeräte
2x Chemikalienschutzanzug

   Built for a Lifetime - 
           
Ab - Einsatzleitung/ Führung
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Typ:   Abrollbehälter
   Einsatzleitung

Kunde: Feuerwehr Friedrichshafen

Baujahr:  2013

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2200 mm
   Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: 7850 kg

Weitere Merkmale:

6x Geräteraum & 1x begehbarer Einsatz-  
leitraum
32x Zargesboxen f. mobiles Einsatzequipment
2x Festzeltgarnitur
2x Faltpavillon
1x Rollcontainer Licht und Strom
4x Flipchart
1x HIFI-Anlage mit Mikrofon & Lautsprecher
2000 W Heizlüfter

   Built for a Lifetime - 
           
Ab - Einsatzleitung/ Führung
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Typ:   Abrollbehälter
   Einsatzleitung

Kunde: Feuerwehr Kempten i. Allgäu

Baujahr:  2017

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2300 mm
   Höhe: 2450 mm

Gesamtgewicht: Max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

1x Hydraulisches Nivelliersystem zum  
Ausrichten des Abrollbehälters
2x Slide-Out System zum Ausfahren der  
Seitenwände
2x Bedienteile an jeder Seite des  
Abrollbehälters zum bedienen des Slide-Out
1x Besprechungsraum für ca. 7 Personen
2x Funkarbeitsplätze
1x Multimediaaustattung mit  
2 LED Fernseher
1x Kurzdistanzbeamer 
1x Klimaanlage

   Built for a Lifetime - 
           
Ab - Einsatzleitung/ Führung
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   Built for a Lifetime - 
           
Ab - Einsatzleitung/ Führung
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Typ:   Abrollbehälter
   Einsatzleitung

Kunde: Feuerwehr Bayreuth 

Baujahr:  2017

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2100 mm
   Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

2x Funkarbeitsplätze
2x Samsung LED Fernseher
1x Faltpavillon mit Anbindung 
an den Abrollbehälter
1x Serverschrank
1x klabbare Sitzbank mit Stauraum
1x Besprechungstisch mit
Multimedia Verkabelung
1x Durchreiche mit Fenster
1x Kurzdistanzbeamer
1x Leinwand Rollo 180 x 180 cm
1x Samsung LED Touch Display 
1x Satellitenanlage

   Built for a Lifetime - 
           
Ab - Einsatzleitung/ Führung
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Typ:   Abrollbehälter
   TH/ Logistik

Kunde: Feuerwehr Fridingen

Baujahr:  2013

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2550 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

Vertikallift (1,5 t Tragkraft)
Regalsystem an Stirnwand
Jerg Spezialverriegelung für Rollcontainer
11x Rollcontainer mit versch. Beladungen
1x Beleuchtungsmast „Teklite“ mit  
Scheinwerfer (4x Xenon)
Innen- und Umfeldbeleuchtung in LED 
Rechts & links Rollplane mit geteilten Bord-  
wände

    Built for a Lifetime -  
  Ab - Rüst/ Technische Hilfe
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    Built for a Lifetime -  
Ab - Rüst/ Technische Hilfe

Typ:   Abrollbehälter
   Technische Hilfe

Kunde: Feuerwehr Gefrees

Baujahr:  2012

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2450 mm

Gesamtgewicht: 8265 kg

Weitere Merkmale:

6x Aluminium Rollladen
1x Heckklappe mit Heckzelt
5x Teleskopschwerlastauszug
Heckseitig klappbare Werkbank mit   
Schraubstock
5x Rollcontainer mit Totmann-Bremse
1x Pneumatischer Lichtmast, 4x Xenon-
scheinwerfer

 1 Sortimokofferschrank
1x Beleuchtung in LED-Ausführung
1x Normbeladung nach DIN 14555 + 
Zusatzbeladung
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    Built for a Lifetime -  
Ab - Rüst/ Technische Hilfe

Typ:   Abrollbehälter
   Technische Hilfe

Kunde: Werkfeuerwehr Ferrero

Baujahr:  2013

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2400 mm
   Höhe: 2400 mm

Gesamtgewicht: 8970 kg

Weitere Merkmale:

Stahlgerippeaufbau mit 7 Geräteräumen
6x Aluminiumrollladen
Heckklappe mit Heckzelt
Faltpavillon mit Anbindung an den Abroll-
behälter
4x Rollcontainer
24 V Kompressor mit Luftabgabe in G1/G2
Auszugswand für lange Arbeitsgeräte

 Sortimo Koffersystem
Pneumatischer Robotermast mit 4x  
Xenonscheinwerfer
Beleuchtung komplett in LED
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Typ:   Abrollbehälter
   Technische Hilfe

Kunde: Feuerwehr Neu-Ulm

Baujahr:  2016

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2380 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

Stahlgerippeaufbau mit 5 Gerätenräumen
4x Aluminiumrollladen
Federbelastete Heckklappe
6x Rollcontainer
Auszüge für Lüfter, Stromerzeuger und 
Kabeltrommeln
Ausziehbare Werkbank

 Sortimo Koffersystem
Beleuchtung komplett in LED

   Built for a Lifetime -  
  Ab - Rüst/ Technische Hilfe
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Typ:   Abrollbehälter
   Technische Hilfe

Kunde: Feuerwehr Waischenfeld

Baujahr:  2016

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2100 mm
   Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

6x Aluminium Rollladen
5x Rollcontainer mit Rüst- Beladung
1x Heckklappe mit Wetterschutzzelt
1x Gerätesatz zur Absturzsicherung
1x Pneumatischer Lichtmast mit 4x   
Xenonscheinwerfer
Stromerzeuger & Kabeltommel auf Auszug
1x Auszugzugswand mit Feuerlöscher & 
Werkzeug
1x Rettungsplattform klappbar
LED Innen- und Außenbeuchtung

   Built for a Lifetime -  
  Ab - Rüst/ Technische Hilfe
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Typ:   Abrollbehälter
   Unwetter

Kunde: Werkfeuerwehr BI

Baujahr:  2016

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

Edscha-Schiebeverdeck
Beidseitig Rollplane federunterstützt
14x Rollcontainer mit div. Beladung
4x Satz Löschwasserrückhaltung
2x Schwerlast-Langholzplatten mit Kran
über das Dach entnehmbar

    Built for a Lifetime -  
    Ab - Bau/ Unwetter/ Sturm
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Typ:   Abrollbehälter
   Rüst-Bau

Kunde: Feuerwehr Landkreis 
   Landsberg am Lech

Baujahr:  2013

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2310 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

Rollplane selbstaufrollend beidseitig
1x R7 Ratschzug 9,0 t
2x Notdachplane 15x15 m
4x Schalungsträger VT 20 
1x Stromerzeuger „ESE 1408“ 13 kVA
10x Bohlen 4000x300x50 mm 
10x Kanthölzer 4000x160x120 mm 
10x Kanthölzer 4000x120x80 mm
8x Deckenstützen System Multiprop MP 120
8x Deckenstützen System Multiprop MP 250

    Built for a Lifetime -  
  Ab - Bau/ Unwetter/ Sturm

38



        

Typ:   Abrollbehälter
   Sturm  

Kunde: Feuerwehr Waischenfeld

Baujahr:  2016

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2100 mm
   Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: max.14000 kg

Weitere Merkmale:

6x Geräteraum mit Aluminiumrollladen
6x Rollcontainer
1x Heckklappe mit Wetterschutzzelt
1x Stromerzeuger auf Auszug
1x Satz Umweltschaden
1x Faltbehälter für 3000 l
1x Be- & Entlüftungsgerät
LED Innen- & Außenbeleuchtung

 Sortimo Koffersystem im Heck
13x STIHL Motorsägen + Zubehör
1x STIHL Trennschleifer + Zubehör

 2 S IH Baump egesäge Zubehör

   Built for a Lifetime -  
  Ab - Bau/ Unwetter/ Sturm

39



        

Typ:   Abrollbehälter
   Sonderlöschmittel

Kunde: Feuerwehr Bonn

Baujahr:  2014

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2400 mm

Gesamtgewicht: 3450 kg

Weitere Merkmale:

 Geschlossener Kofferaufbau
2x Geräteraum mit Rollladen
Batteriecomputer

 Federentlastete Aluminiumauffahrrampe 1,5 t
Doppelsträngig eingebaute Kombi-Anker-  
schiene an den Bordwänden
Lagerung von 80x60 l Schaummittelkanister  

   Built for a Lifetime -  
  Ab - Sonderlöschmittel
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Typ:   Abrollbehälter
   Sonderlöschmittel

Kunde: Feuerwehr Kempten

Baujahr:  2014

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2200 mm

Gesamtgewicht: 8450 kg

Weitere Merkmale:

Pritscheaufbau aus Stahl mit Plangestell
Selbstaufrollende Seiten- & Heckplane
Auffahrrampen mit Einfahrhilfe

 Federentlastete Aluminiumauffahrrampe 1,5 t
1x CO²-Löschanlage 120 kg auf Rollcontainer
1x ABC-Löschanlage 250 kg auf Rollcontainer
1x Rollcontainer für Feuerlöscher
Zurrschienensystem mit JERG Spezial-  
sicherungssystem für Rollcontainer

   Built for a Lifetime -  
  Ab - Sonderlöschmittel
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Typ:   Abrollbehälter
   Sonderlöschmittel

Kunde: Werkfeuerwehr BI

Baujahr:  2016

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

1x GLORIA Feuerlöschsystem 750 kg ABC 
1x 60 m S33 Schlauch auf elektr. Haspel
1x GLORIA CO²-Flaschenstuhl 750 kg
2x Schwerlastauszug mit 8x Feuerlöschern
1x GLORIA 250 kg Metallbrand   
Löschanlage auf Rollcontainer
3 Stickstoffanlage 180 l auf Rollcontainer
2x 120 kg Co²-Anlage auf Rollcontainer
12x 60 l Schaumkanister auf Rollcontainern
8x 20 l Schaumkanister auf Rollcontainern

   Built for a Lifetime -  
  Ab - Sonderlöschmittel
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Typ:   Abrollbehälter
   Sonderlöschmittel  

Kunde: Feuerwehr Ruhstorf a.d.Rott

Baujahr:  2016

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2200 mm

Gesamtgewicht: 11140 kg

Weitere Merkmale:

GFK-Tank 4000 l
1000 l Tank für Schaummittel 
Zumischsystem FireDos 1600, im Aufbau 
betreibar
Pumpe Rosenbauer FOX III, im Aufbau 
betreibbar

 Schnellangriff 25 m
Hecksteitiger Geräteraum mit Trittbrett
Heckseitige Schnellentleerung in Storz A
1x PLA 250 auf Rollcontainer
3x 120 kg CO²-Anlage auf Rollcontainer
Fahrbarer Metallbrandlöscher
3x Hochleistungslüfter auf Auszug 

   Built for a Lifetime -  
   Ab - Sonderlöschmittel
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Typ:   Abrollbehälter
   Sonderlöschmittel

Kunde: Feuerwehr Lippstadt

Baujahr:  2015

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2550 mm
   Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

2x Rollcontainer mit Pulverlöschanlage 
je 250 kg und Haspel
2x Gloria Löschcontainer KSC 120
2x Gloria P50 M/10
2x Rollcontainer mit je 500 l IBC 
Schaummittelbehälter mit je 500 Liter 
1x Rollcontainer mit versch. 
Gloria Feuerlöschern
2x Mobile MGV 80 Großventilatoren auf 
Rollcontainer 
1x Rollcontainer mit Schaumerzeuger
FlexiFoam M-L4/8

   Built for a Lifetime -  
  Ab - Sonderlöschmittel
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Typ:   Abrollbehälter
   Sonderlöschmittel

Kunde: Feuerwehr Erlangen

Baujahr:  2015

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2400 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

4x Geräteraum mit Alu-Rollladen
2x IBC Tank mit à 1000 l 
Löschcontainer ABC Pulver 250 kg
Löschcontainer Metallbrand Pulver 250 kg
LED Umfeldbeleuchtung
2x fahrbarer Löscher mit CO2
3x Rollcontainer Schaummittel      

   Built for a Lifetime -  
  Ab - Sonderlöschmittel
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Typ:   Abrollbehälter
   Sonderlöschmittel

Kunde: Feuerwehr Gersthofen

Baujahr:  2010

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2350 mm

Gesamtgewicht: 8850 kg

Weitere Merkmale:

7x Geräteraum mit Alu-Rollladen
4x IBC 720 l Schaumbehälter über Sam-
melleitung an der Firedos 4000 ange-
schlossen
1x Firedos 4000 Zumischsystem mit 4x B 
Eingang und 4x B Gemischabgang
3x fahrbarer Löscher PM 50
LED Umfeldbeleuchtung, heckseitig   
Arbeitsscheinwerfer
1x 800 kg CO2 Anlage mit elektr. Haspel

   Built for a Lifetime -  
  Ab - Sonderlöschmittel
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Typ:   Abrollbehälter
   Sonderlöschmittel  

Kunde: Feuerwehr Pegnitz

Baujahr:  2012

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6600 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2450 mm

Gesamtgewicht: 8710 kg

Weitere Merkmale:

7x Geräteraum mit Alu-Rollladen
2x IBC 1000 l Schaumbehälter mit Sam-
melleitung
1x Firedos 2500 Zumischsystem
3x B Wassereingang und B Wasser-  
Schaumabgang
2x Rollcon. PLA 250 (ABC + Metallbrand)
3x Fahrbare Löscher PM50, CO2
2x Rollcon. mit Schaummittelkleingebinde
3x Schwerlastauszug mit Handlöscher
1x Schwerlastauszug mit Lüfter
1x Pneu. Lichmast mit 4x Arbeitsschein-
werfer

   Built for a Lifetime -  
  Ab - Sonderlöschmittel
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Typ:   Abrollbehälter
   Wasser/ Sonderlöschmittel

Kunde: Feuerwehr Neu-Ulm

Baujahr:  2012

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6750 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2250 mm

Gesamtgewicht: 12675 kg

Weitere Merkmale:

1x GFK Tank mit 6000 l Wasser und 600 l   
Schaum
1x Elektrische Füllstandanzeige für
Wasser und Schaum
1x Elektrische Füllstandregulierung
2x Tragkraftspritze TS8-8 auf Sammelleitung
1x Firedoszumischer FD2500
1 Schnellangriffshaspel
1x Werferpodest mit AWG Dachwerfer 
1x Aufstieg zum Werferpodest 
1x Heckseitiger Geräteraum mit 4x KS50,   
2x PM100 etc.
1x Heckseitig Rückfahrkamera
1x Beleuchtung in LED-Ausführung

   Built for a Lifetime -  
  Ab - Sonderlöschmittel
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   Built for a Lifetime -  
  Ab - Sonderlöschmittel

Typ:   Abrollbehälter
   Sonderlöschmittel  

Kunde: Feuerwehr Passau

Baujahr:  2014

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2200 mm
   Höhe: 2150 mm

Gesamtgewicht: 10550 kg

Weitere Merkmale:

Stahlgerippeaufbau mit 6 Geräteräumen
4 Aluminiumrollladen, 2 Auffahrrampe
2x Rollcontainer PLA 250 kg
2x Rollcontainer mit je 12 Handlöschern
1x Rollcontainer mit Be- und Entlüftungs-
gerät
1x Geländeaufsteckmodul f. Rollcontainer
1x Tragkraftspritze auf Auszug
4000 l Löschwasserbehälter
22x 20 l Schaummittelbehälter
8x 60 l Schaummittelbehälter
Nissen LED Verkehrsleitsystem 
Beleuchtung komplett in LED 24 V
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   Built for a Lifetime -  
  Ab - Sonderlöschmittel

Typ:   Abrollbehälter
   Schaum  

Kunde: Werkfeuerwehr BI

Baujahr:  2009

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2300 mm

Gesamtgewicht: 12500 kg

Weitere Merkmale:

2x Aluminium Rollladen  
8x IBC 1000 l Schaumbehälter
Kleingebinde in 2x Gitterbox (60x20 l)
2x Schaummittelpumpe, 3x Umfüllpumpe 
mit Zubehör
1x Stromaggregat 8 kVA mit  
Beleuchtungseinheit
1x Hubwagen
Abklapbarer pneumatischer Lichtmast
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Typ:   Abrollbehälter
   Schaum

Kunde: Werkfeuerwehr BI

Baujahr:  2015

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

Stahlgerippeaufbau mit Edelstahlboden
2x Geräteraum mit Rollladen
8x IBC 1000 l Schaummittel
1x Stromerzeuger auf Schwerlastauszug
Alle Behälter mit Zuleitung zur Pumpe   
koppelbar
Warnstreifen nach DIN
1x Drehkolbenpumpe PL 100 + Steuereinheit
Fördermenge: 16,8 m³/h bei 6 bar, 4,5 KW
Schaltschrank mit Batteriecomputer
LED Umfeld- & Geräteraumbeleuchtung

   Built for a Lifetime -  
  Ab - Sonderlöschmittel
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Typ:   Abrollbehälter
   Tank-Wasser-Schaum  

Kunde: Feuerwehr Laufen

Baujahr:  2010

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2200 mm

Gesamtgewicht: 13750 kg

Weitere Merkmale:

2x GFK Tank mit 8500 l Wasser & 500 l 
Schaum
1xTragkraftspritze
1x Zumischer Z800
1x Werferpodest mit AWG 1260 Wasser-
werfer
1x Aufstiegspodest mit Absturzsicherung
1x Aufstieg zum Werferpodest
1x heckseitiges Schlauchausgabepodest
2x Rollcontainer Schlauch mit je 500 m 
B-Schlauch
1x Innen- & Umfeldbeleuchtung
1x Warnstreifen nach Norm

    Built for a Lifetime -  
    Ab - Wasser/ Tank
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Typ:   Abrollbehälter
   Tank  

Kunde: Feuerwehr Schwaz

Baujahr:  2014

Land:   Österreich

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2400 mm

Gesamtgewicht: 11930 kg

Weitere Merkmale:

GFK-Tank 7000 l, begehbar
Pumpe Rosenbauer Fox III, kann im Auf-
bau betrieben werden
Schnellangriff 30 m
Werferpodest mit Aufstieg über Heckseite
2500 l Dachwerfer
Heckgeräteraum mit 6x Atemschutzgerät
Heckseitige Schnellentleerung in Storz A
Verkehrswarnsystem
PLA250 auf Rollcontainer
Stromaggregat 14 kVA auf Auszug
2x Auszug für Arbeitsgeräte
Maschinistenpodest für aufgesattelten 
Pumpenbetrieb

    Built for a Lifetime -  
    Ab - Wasser/ Tank
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    Built for a Lifetime -  
    Ab - Wasser/ Tank

Typ:   Abrollbehälter
   Wasser/ Schaum  

Kunde: Feuerwehr Hechingen

Baujahr:  2013

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2300 mm
   Höhe: 2250 mm

Gesamtgewicht: 12500 kg

Weitere Merkmale:

GFK-Tank 7000 l, begehbar
 Pumpe Magirus Eurofire, kann im Aufbau

betrieben werden
Stromaggregat 14 kVA auf Auszug
Maschinistenpodest für aufgesattelten 
Pumpenbetrieb
Heckseitige Schnellentleerung in Storz A
LED Tankfüllanzeige
Geräteraumboden aus Edelstahl
600 l Schaummittel mit 24 V Schaummit-
telpumpe
Pneumatischer Lichtmast mit 4x Xenon-
scheinwerfern 24 V
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    Built for a Lifetime -  
    Ab - Wasser/ Tank

Weitere Merkmale:

GFK-Tank 7000 l, begehbar
600l Schaummitteltank mit 1500l Zumischer
Abgabe Wasserschaumgemisch über 1x 
Storz-B und Dachwerfer
Pumpe Rosenbauer Fox III, kann im Aufbau 
betrieben werden
Maschinistenpodest für aufgesattelten 
Pumpenbetrieb

 asserabgabe über Schnellangriff 30 m mit
Elektroantrieb 24 V
Werfer eingelassen, Aufstieg über   
Heckseite & Bedienstand auf Wassertank
5000 l Dachwerfer Vector S mit TopGun 
austeleskopierbar

Typ:   Abrollbehälter
   Wasser  

Kunde: Feuerwehr Würzburg

Baujahr:  2016

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2000 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg
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    Built for a Lifetime -  
    Ab - Wasser/ Tank

GFK Wassertank 8000 l begehbar
1x Schaummitteltank 1000 l 
1x Pumpe: Jöhstadt ANP 4000 
4000 l /min Pumpenvormischsystem 0,-9%
1x Dachwerfer bis zu 5000 l/min
mit Fernbedienung betreibbar
Wasser- und Schaummittelanzeige 
beidseite LED Anzeige
Maschinistenpodest aufgesattelt betreibbar

Typ:   Abrollbehälter
   Wasser / Schaum  

Kunde: Werkfeuerwehr Aurubis

Baujahr:  2018

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2100 mm
   Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: 13500 kg
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Typ:   Abrollbehälter
   Schlauch

Kunde: Feuerwehr Zwickau

Baujahr:  2008

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2300 mm

Gesamtgewicht: 7850 kg

Weitere Merkmale:

4x Aluminium Rollladen
Heckseitiges Portal mit Aufstiegsleiter
Beladung nach Norm 14565
2x TS 8 auf Schwerlastauszug, pneuma-
tisch absenkbar Umfeldbeleuchtung
1x Schlauchüberführung heckseitig   
eingeschoben
2280 m B-Schläuche in waagerechten 
Buchten gekoppelt
Warnstreifen nach DIN

    Built for a Lifetime -  
     Ab - Schlauch
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Typ:   Abrollbehälter
   Schlauch

Kunde: Feuerwehr Sulz am Neckar

Baujahr:  2009

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2480 mm

Gesamtgewicht: 8850 kg

Weitere Merkmale:

4x Aluminium Rollladen
Heckseitiger Vertikallift mit klappbarer 
Ladebordwand zum auslegen der 
Schläuche während der Fahrt
Klappbarer pneumatischer Lichtmast
2x TS 8 auf Rollcontainer über Vertikallift 
im aufgesattelten Zustand entnehmbar
Lift mit Abrollsicherung, Abscheerschutz 
und Warneinrichtung
1x Schlauchüberführung heckseitig einge-
schoben
3240 m B-Schlauch in waagerechten 
Buchten gekoppelt

    Built for a Lifetime -  
     Ab - Schlauch
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Typ:   Abrollbehälter 
   Hochwasser
   
Kunde: Feuerwehr Tuttlingen

Baujahr:  2016

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2400 mm
   Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: 10182 kg

Weitere Merkmale:

Rollplane federunterstützt
12x Rollcontainer mit Hochwasserbeladung 
Heckseitig Lagerregal mit Eurokisten 
Auszug mit Tauchpumpe 
Beleuchtung komplett in LED
6x Saugschläuche Storz B
10x Tauchpumpen ATP 15
4x Tauchpumpen ATP 20
10x Wassersauger
12x Stromerzeuger 9 kVA

    Built for a Lifetime -  
     Ab - Hochwasser
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Typ:   Abrollbehälter 
   Sandsack/ Energie
   
Kunde: Feuerwehr Reutlingen

Baujahr:  2007

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2480 mm

Gesamtgewicht: 5700 kg

Weitere Merkmale:

7x Sandsackabfüllplätze
1x Sandsacknähmaschine + Nähtisch
2x Kabeltrommeln
10x Schaufel, 5x Besen, 1x Stehleiter
Automatische Stern-Dreieckschaltung
2x Not-Aus für Abfüllmaschiene
Ladehalterung für Notstromaggregat
Rollplane mit Schnellverschlüssen
Heckseitige Arbeitsscheinwerfer
Pneumatischer Flutlichtmast
Gitterbox mit 1500 (leeren) Sandsäcken
Stromerzeuger „Geko“ 60 kVA

    Built for a Lifetime -  
     Ab - Hochwasser
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Typ:   Abrollbehälter
   Sandsack/Energie

Kunde: Feuerwehr Landkreis 
   Landsberg am Lech

Baujahr:  2016

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

Sandsackabfüllanlage: Power Sandking
7x Sandsackabfüllplätze
Generator Geko Super Silent 60 kVA
12x Kabeltrommeln auf zwei
Auszügen verteilt
Werkzeugwand hinter Sandsackabfüller
2x Not-Aus für Abfüllmaschine
Ladeerhaltung für Notstromaggregat
2x Geräteraum mit Rollladen
Rollplane mit Schnellverschlüssen
3-seitiges Planengestell als Wetterschutz 
zu ffnen über Gasdruckfedern

    Built for a Lifetime -  
     Ab - Hochwasser
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Typ:   Abrollbehälter
   Logistik

Kunde: Feuerwehr Magdeburg

Baujahr:  2016

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2370 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

Vertikallift 1,5 t Tragkraft
Edscha-Schiebeverdeck
Rechts und links Rollplane mit geteilten
Bordwänden
Airline Ladungssicherungssystem 
Jerg Spezialverschlüsse für Rollcontainer
Innenbeleuchtung 
Diverse Rollcontainer, System JERG

    Built for a Lifetime -  
   Ab - Universal/ Logistik
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Typ:   Abrollbehälter
   Universal

Kunde: Feuerwehr Dornstetten

Baujahr:  2008

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2550 mm

Gesamtgewicht: 3700 kg

Weitere Merkmale:

Edscha-Schiebeverdeck
Vertikallift (1,5 t Tragkraft)
Rechts & links Schiebeplane mit Bordwänden
Airline Ladungssicherungssystem
Jerg Spezialexzenterverriegelung für   
Rollcontainer
Innenbeleuchtung
Diverse Rollcontainer, System Jerg

    Built for a Lifetime -  
   Ab - Universal/ Logistik
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Typ:   Abrollbehälter
   Logistik

Kunde: THW Groß-Umstadt

Baujahr:  2016

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2450 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

Vertikallift (1,5 t Tragkraft)
In Fahrtrichtung rechts Türe
dreisträngig einbaute Kombi-Ankerschiene 
in Seitenwänden
Zurrpunkte im Boden
Innen- und Umfeldbeleuchtung in LED

    Built for a Lifetime -  
   Ab - Universal/ Logistik
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    Built for a 

Lifetime -  
   Ab - Universal/ Logis-

tik

    BuilBuilt for a t for a Built for a BuilBuilt for a Buil

Typ:   Abrollbehälter
   Logistik

Kunde: Werkfeuerwehr Porsche

Baujahr:  2016

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2480 mm

Gesamtgewicht: 3750 kg

Weitere Merkmale:

Edscha-Schiebeverdeck
Vertikallift (2,0 t Tragkraft)
Rechts & links Rollplane mit Bordwänden
Airline Ladungssicherungssystem
Jerg Spezialverschluss für Rollcontainer
Innenbeleuchtung
Diverse Rollcontainer, System Jerg
LED-Batterie-Computer
Verschiebbares 12/24 Ladesystem durch 
 Stromlaufschienen, beidseitig

   

    Built for a Lifetime -  
   Ab - Universal/ Logistik

65



        

Typ:   Abrollbehälter
   Universal

Kunde: Holborn Ra nerie

Baujahr:  2009

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2480 mm

Gesamtgewicht: 3450 kg

Weitere Merkmale:

Edscha-Schiebeverdeck
Vertikallift (2,0 t Tragkraft)
Rechts & links selbstaufrollende Plane
Airline Ladungssicherungssystem
12x Jerg Rollcontainer mit Totmann-  
Bremse
Innenbeleuchtung/ Umfeldbeleuchtung
Beleuchtung nach StVZO, Warnmarkierung 
nach Norm

    Built for a Lifetime -  
   Ab - Universal/ Logistik
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Typ:   Abrollbehälter
   Logistik

Kunde: BRK Landkreis 
   Landsberg am Lech

Baujahr:  2016

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2100 mm
   Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

Vertikallift (1,5 t Tragkraft)
Rechts & links Rollplane mit geteilten  
Bordwänden
Stromerzeuger 13,2 oder 7,2 kVA
Jerg Spezialverschlüsse für Rollcontainer
LED Innen- und Außenbeleuchtung
Diverse Rollcontainer System Jerg
20x Biertischgarnitur auf Rollcontainern   
2x Rettungszelt 

    Built for a Lifetime -  
   Ab - Universal/ Logistik
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Typ:   Abrollbehälter
   Logistik

Kunde: Feuerwehr Greven

Baujahr:  2008

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2400 mm

Gesamtgewicht: 4145 kg

Weitere Merkmale:

Vertikallift mit Geländer, 1,5 t Tragkraft, in 
Fahrtrichtung rechts Türe mit Fenster
Durchlaufende Arbeitsplatte hinter der 
Stirnwand
Geräteraum in Fahrtrichtung rechts für 
Tische und Bänke
Airline Zurrsystem an Seitenwänden,
Decke und Boden
Innen- & Umfeldbeleuchtung
Notstromaggregat an Stirnseite links

    Built for a Lifetime -  
   Ab - Universal/ Logistik
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Typ:   Abrollbehälter
   Logistik

Kunde: Feuerwehr Lauterhofen

Baujahr:  2016

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6600 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2000 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

Vertikallift (2,0 t Tragkraft)
Alu-Sandwichtüre in Fahrtrichtung rechts 
Jerg Spezialexzenterverriegelung für 
Rollcontainer
Innen- und Umfeldbeleuchtung in LED

    Built for a Lifetime -  
   Ab - Universal/ Logistik
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Typ:   Abrollbehälter
   Pritsche

Kunde: Feuerwehr Lenting

Baujahr:  2015

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6400 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2150 mm

Gesamtgewicht: max.14000 kg

Weitere Merkmale:

4x Aluminiumbordwände
Airlineschiene doppelsträngig verbaut
Überfahrrampe im Heck (3,0 t Tragkraft)
Mittelrungen klappbar
Unterhalb der Bordwände Anfahrschutz 
über die gesamte Länge
Beidseitig Rollplane selbstaufwickelnd

    Built for a Lifetime -  
      Ab - Pritsche
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Typ:   Abrollbehälter
   Pritsche

Kunde: Feuerwehr Gelsenkirchen

Baujahr:  2012

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 1900 mm

Gesamtgewicht: 1925 kg

Weitere Merkmale:

4x Aluminiumbordwände
Ankerschienen an allen Bordwänden
Überfahrrampe 6,0 t 
Mittelrungen klappbar
Unterhalb der Bordwände Anfahrschutz 
über die gesamte Länge
6,7 t Winde mit Fernbedienung

    Built for a Lifetime -  
      Ab - Pritsche
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Typ:   Abrollbehälter
   Pritsche

Kunde: Werkfeuerwehr Schott AG

Baujahr:  2016

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2100 mm
   Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

Edscha-Schiebebügelverdeck
vorne mit Klappverschluss
hinten mit Bodenverschluss
14x Rollcontainer 
Warnmakierung Rot/Weiß nach Norm
Einhängerampen aus Aluminum 
Tragfähigkeit 500 kg

    Built for a Lifetime -  
      Ab - Pritsche
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Typ:   Abrollbehälter
   Gefahrgut

Kunde: Werkfeuerwehr DSM

Baujahr:  2012

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2400 mm

Gesamtgewicht: 8450 kg

Weitere Merkmale:

8 Geräteräume, G1-G6, GR, GF
9x Rollcontainer mit Gefahrgutausrüstung
Stirnseitige Entnahme von 16 C-Saug-
schläuchen L=5 m
Heckseitige Klappe mit Wetterschutzzelt
Pneumatischer Lichtmast mit 4x Xenon-
scheinwerfer 24 V
Lagerebenen höhenverstellbar
Geräteraumboden aus Edelstahl
Innenraumbeleuchtung 24 V
agerung der Beladung in Kunststoffbo en

Wireless Wetterstation mit Basisstation im 
Geräteraum

    Built for a Lifetime -  
     Ab - Gefahrgut
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Typ:   Abrollbehälter
   Gefahrgut

Kunde: Feuerwehr Haiger

Baujahr:  2014

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: 8500 kg

Weitere Merkmale:

8 Geräteräume, G1-G6, GR, GF
6x Rollcontainer mit Gefahrgutausrüstung
Stirnseitige Entnahme von 10x C-Saug-
schläuchen L=5 m
Heckseitige Klappe mit Wetterschutzzelt
Pneumatischer Lichtmast mit 4x Xenon-
scheinwerfer 24 V
Lagerebenen höhenverstellbar
Stromaggregat 14 kVA auf Auszug
2x Faltpavillon
6x Edelstahlfassbehälter mit Rollwagen
8x Chemikalienschutzanzug schwer
Telekowand für Arbeitsgeräte

    Built for a Lifetime -  
     Ab - Gefahrgut
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Typ:   Abrollbehälter
   Gefahrgut

Kunde: Berufsfeuerwehr Luxemburg

Baujahr:  2019

Land:   Luxemburg

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite: 2200 mm
   Höhe: 2360 mm

Gesamtgewicht: max: 14000 kg

Weitere Merkmale:

6x Rollcontainer mit div. Beladung
3x Festzeltgarnituren
6x Fässer in verschiedenen Größen 
1x Faltpavillon mit Zubehör
1x Bigpack mit Zubehör
9x CSA Anzüge
1x Gelände- und Schienenaufstecksatz
1x begehbarer Raum für Werkzeug
1x Wetterstation abnehmbar
1x LED Lichtmast, mit Kurbel

erschiedene Auffangwannen und Behälter

    Built for a Lifetime -  
     Ab - Gefahrgut
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Typ:   Abrollbehälter
   Gefahrgut

Kunde: Feuerwehr 
  Mülheim an der Ruhr

Baujahr:  2018

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2000 mm
   Höhe: 2600 mm

Gesamtgewicht: max: 14000 kg

Weitere Merkmale:

10x Rollcontainer mit div. Beladung
14x CSA Anzüge im GR 
1x Bergungsfass aus Edelstahl 427 l
1x Ex-geschütztes Belüftungsgerät
10x Chemieschutzschlauchleitung DN 50
1x Chemieschutzleitung DN 32
1x Dekontaminationsdusche
1x Lichtmast mit Schwenk- / Neigekopf
1x begehbarer Raum 
2x Wetterschutz als Dach ausfahrbar
Vorrichtung zur Entnahme von  

 Atemluft aschen klappbar im GR

    Built for a Lifetime -  
     Ab - Gefahrgut
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Typ:   Abrollbehälter
   Gefahrgut

Kunde: Werkfeuerwehr Ferrero

Baujahr:  2013

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2400 mm
   Höhe: 2400 mm

Gesamtgewicht: 8150 kg

Weitere Merkmale:

Stahlgerippeaufbau mit 8 Geräteräumen
6x Aluminiumrollladen
Frontgerätefach zur Lagerung von 12 
Gefahrgutschläuchen
7x Rollcontainer
Faltpavillon mit Anbindung an den Abroll-
behälter
Auszugswand für lange Arbeitsgeräte
Heckklappe mit Heckzelt
Sortimo Koffersystem
Wireless Wetterstation
Beleuchtung komplett in LED
Pneumatischer Mast

    Built for a Lifetime -  
     Ab - Gefahrgut
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    Built for a Lifetime -  
      Ab - Gefahrgut

Typ:   Abrollbehälter
   Rüst/ Gefahrgut  

Kunde: Werkfeuerwehr BI

Baujahr:  2015

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: 9485 kg

Weitere Merkmale:

Aufteilung in 5 Geräteräume G1-G4 
(Technische Hilfeleistung, GR (Gefahrgut)
Diverse Schwerlastauszüge für schwere 
Bergungsgeräte
Vertikallift (1,5 t Tragkraft) mit Funkfern-
bedienung
JERG Spezialsicherungssystem ohne 
Spanngurte für Rollcontainer
Diverse Rollcontainer für Gefahrgutaus-
rüstung
Diverse Auszüge f. Werkzeug, Mehr-  
zweckzug, Sromerzeuger, usw.
Innen- & Umfeldbeleuchtung in LED
Lichtmast mit 4x Xenonschweinwerfern
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Typ:   Abrollbehälter
   Dekontamination

Kunde: Feuerwehr Deggendorf

Baujahr:  2017

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6400 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2300 mm

Gesamtgewicht: max.14000 kg

Weitere Merkmale:

6x Rollcontainer mit versch. Beladung 
     Rollplane rechts und links

12x Chemieschutzanzug Form 2
10x Strahlenschutzanzug Overgamet
1x Zeltheizgerät Heater Air 50 B 
1x Durchlauferhitzer Futurtech 
HWM 100 
1x Trinkwasserpumpe 5,5 bar ESPA 
1x Einpersonen Duschkabine
4x Trinkwasserbehälter à 1000 l
Versch. Trinkwasserschläuche

    Built for a Lifetime -  
       Ab - dekon
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Typ:   Abrollbehälter
   Dekontamination

Kunde: Feuerwehr Main-Taunus-Kreis

Baujahr:  2012

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2250 mm

Gesamtgewicht: 7700 kg

Weitere Merkmale:

Stahlgerippeaufbau mit 7 Geräteräumen
Faltpavillon mit Anbindung an den Abroll-
behälter
6x Aluminiumrollladen
Heckklappe mit Zelt
9x Rollcontainer
Sortimo Koffersystem
Beleuchtung komplett in LED
Pneumatischer Lichtmast mit 4 Xenon-
scheinwerfern

    Built for a Lifetime -  
       Ab - dekon
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Typ:   Abrollbehälter 
   Lüfter 
   
Kunde: WF Thyssen Krupp

Baujahr:  2013

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2600 mm

Gesamtgewicht: 8450 kg

Weitere Merkmale:

Großlüfter 230.000 m³/h mit Drehrichtungs-  
änderung
Ventilator-Hubvorrichtung 3 m
Ventilator-360° endlos drehbar und 85° neigbar
Ventilator-Wassernebeleinrichtung
Ventilator-Absenkvorrichtung
Ventilator-Steuereinheit mit Kabelfernbe-  
dienung
6x Spiralschlauch d=1,6 m, I=3 m mit 1x   
Adapter
4x Spiralschlauch d=0,8 m, I=6 m mit 2x   
Adapter 
2x Hublenkrollensatz mit abklappbarer   
Zugdeisel

    Built for a Lifetime -  
      Ab - Lüfter
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Typ:   Abrollbehälter
   Sondergerät

Kunde: Feuerwehr Friedrichshafen

Baujahr:  2017

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2100 mm
   Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

3x Lüfter Benzinbetrieben
1x Lüfter Wasserbetrieben 
1x Lüfter MGV80 auf Rollcontainer 
2x Rollcontainer mit Lüfterzubehör 
1x Schnelleinsatzzelt
Im GR Möglichkeit zur Umkleide
1x Stromerzeuger 
Innen- und Umfeldbeleuchtung in LED 

    Built for a Lifetime -  
   Ab - Sondergerät
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    Built for a Lifetime -  
    Ab - ManV/ BHP50

Typ:   Abrollbehälter 
   ManV/ BHP 50  

Kunde: Feuerwehr Magdeburg

Baujahr:  2010

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2280 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

7x Geräteraum für Beladung ManV
1x Rettungszelt „AZ45 Lanco“ 
+ Zubehör
1x Rettungszelt „AZ 40 AIS“ + Zubehör
1x Rettungszelt „ARZ 20 Lanco“  
+ Zubehör
1x Stromerzeuger 8-13 kVA
1x Notfallequipment 
15 Sauerstoff aschen in versch. Größen
5x Zeltheizung dieselbetrieben 
„Typ Remko ATK 2“ + Zubehör 
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Typ:   Abrollbehälter 
   ManV/ BHP 50  

Kunde: Feuerwehr Groß-Gerau

Baujahr:  2007

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2450 mm

Gesamtgewicht: 7500 kg

Weitere Merkmale:

4x Geräteraum für Beladung ManV
1x Aufenthaltsraum/ Ausgabe heckseitig 
und rechts
1x Türe mit Schiebefenster heckseitig
1x Ausgabefenster rechts
1x Pneumatischer Lichtmast mit Arbeits- 
scheinwerfern
Rechts und links Markise ohne Stützfüße
2x Rollcontainer ARZ40
1x Rollcontainer Zubehör

    Built for a Lifetime -  
    Ab - ManV/ BHP50
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Typ:   Abrollbehälter 
   Boot
   
Kunde: Feuerwehr Neu-Ulm

Baujahr:  2013

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 1700 mm

Gesamtgewicht: 6750 kg

Weitere Merkmale:

Feuerverzinkte „slippbare“ Plattform
Offroad taugliche Räder
Elektrische Winde 24 V
Staukasten
Aufstiegsleiter
Zurrmulden zur Sicherung

    Built for a Lifetime -  
       Ab - Boot
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Typ:   Abrollbehälter 
   Strom
   
Kunde: Feuerwehr Rastatt

Baujahr:  2015

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2300 mm

Gesamtgewicht: 4865 kg

Weitere Merkmale:

Notstromaggregat Supersilent 150 kVA
 1000 l Kraftstofftank, ca. 20 h Dauerbetrieb

Pneumatischer Lichtmast mit 6x 150 W 
Hochleistungsled für 90.000 Lumen
Schaltschrank mit folgender Ausstattung:
2x 125 A Gebäudeeinspeisung, IP68
2x 63 A Steckdose, IP68, 3-polig
4x 32 A Steckdose, IP68, 3-polig
4x 16 A, IP68, 3-polig
Vorrangschaltung Gebäudeeinspei-  
sung - Steckdosenverteiler

    Built for a Lifetime -  
       Ab - Strom
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Typ:   Abrollbehälter 
   LUF
   
Kunde: Feuerwehr Tuttlingen

Baujahr:  2013

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2500 mm
   Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: 8750 kg

    Built for a Lifetime -  
       Ab - LUF

Weitere Merkmale:

1x LUF 60 inkl. Zusatzlüfter
100 m Bergwerklutten
1x M8 Mittelschaumrohr
1x S8 Schwerschaumrohr
1x hydr. Tauchpumpe
1x Wärmebildkamera mit Fernübertragung
2x mobile Rauchverschlüsse für große 
Industrietüren

 12 angzeit-PA, 24 Atemluft aschen
40x ABEK-Filter
20x Atemschutzmasken
2x tragbare Wasser- und Schaumwerfer
2x B-Hohlstrahlrohre
2x C-Schlauchtragekörbe
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Typ:   Abrollbehälter 
   Hochvolt
   
Kunde: Werkfeuerwehr Porsche

Baujahr:  2018

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite: 2200 mm
   Höhe: 2430 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg                      

    Built for a Lifetime -  
       Ab - Hochvolt

Weitere Merkmale:

Container komplett wasserdicht
Elektrische Winde 24 V, IP68
7,4 t Zugkraft 
Alu-Heckklappe bis zu 4 t überfahrbar
Boden- Wanddüsenkühlsystem
2x Storz A und 1x Storz B Anschlüsse
Cramaro Schiebeverdeck
Modulasi Schienensystem 
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    Built for a Lifetime -  
       Normcontainer

Weiterhin finden Sie folgende Normcontainer in unserem Programm:
Normbehälter:
Innenmaße: 7.000x2.400x2.400 mm
Nutzinhalt: ca. 40 m³
Eingelassener ürverschluss mit Behältertür- ffnungshilfe
Bodenwanne aus 5 mm St 37.2 (S235JR)

Normbehälter-Mulde:
Innenmaße: 6.500x2.300x1.000 mm
Nutzinhalt: ca. 15 m³
Eingelassener ürverschluss mit Behältertür- ffnungshilfe
Bodenwanne aus 5 mm St 37.2 (S235JR)

Normbehälter-Ecoline:
Innenmaße: 6.500x2.430x2.200 mm
Nutzinhalt: ca. 35 m³
Doppelfügeltüre am Heck, mit üröffnungshilfe
Boden aus 4 mm S235JR und Seitenwände aus 3mm S235JR   

Unterrahmen mit Twistlock:
Innenmaß: 6.500x2.250x1.350  mm
4x Twistlockverschlüsse für 20“ Seecontainer

Normbehälter Überseecontainer:
Innenmaße: ca. 5.898x2.352x2.385 mm
Stapel- und kranbar 

... bitte kontaktieren Sie uns für weiterere Informationen!

    
       

Normbehälter

Normbehälter-
Schiebeverdeck

Unterrahmen mit 
Twistlockverschlüssen

Normbehälter-EcolineNormbehälter-Mulde

Normbehälter-Seecontainer
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1

In den vergangenen 30 Jahren konnte sich das Unternehmen in der Feuerwehrbranche bewähren. Der 
Familienbetrieb wird bereits in zweiter Generation 
geführt. Mit unseren engagierten Mitarbeitern 
erarbeiten wir für jeden unserer Kunden - egal 
ob Kommunen, öffentliche Einrichtungen oder 
Industriebetriebe - individuelle Lösungen und 
entwickeln innovative Produkte, die  weit über die 
Anforderungen der DIN-Normen hinausgehen. 
Bereits viele deutsche und europäische Feuerwehren 
konnten wir so von unseren Produkten überzeugen. 
Daher verfügen wir heute über große Erfahrung auf 
diesem Fachgebiet.

Als kompetenter Partner in Baden-Württemberg liefert die Jerg Feuerwehr- & Umwelttechnik GmbH Abrollbe-
hälter und Rollcontainer für jeden Einsatzzweck. Egal ob Abrollbehälter oder Rollcontainersysteme, die Firma 
Jerg begleitet Sie individuell durch komplexe Projekte im Bereich Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutz.

Bei uns ist der Kunde noch König! Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit - wir setzen diese in die Tat um. Dazu 
bieten wir Ihnen perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen mit dem garantiert besten Preis-
Leistungsverhältnis an.

Unsere Produkte werden ausschließlich am Heimatstandort Baltringen - zwischen Ulm und Biberach/Riss an 
der B30 gelegen - produziert und können daher guten Gewissens das Qualitätssiegel „Made in Germany“ 
tragen. 

Durch kontinuierliche Anpassung und Weiterentwicklung der Produkte entstanden neue Konzepte und 
Lösungen, die sich vor allem in Qualität, Flexibilität und Langlebigkeit deutlich von anderen, sich am Markt 
befindlichen Produkten absetzen. Um auch weiterhin höchste Qualität gewährleisten zu können, haben wir 
im Jahr 2012 das Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2008 eingeführt, desweiteren konnten wir im Jahr 
2018 das Qualitätsmanagement ISO 9001:2015 und zugleich die ISO 14001:2015 erfüllen. Dadurch wird ein 
kontinuierlicher Verbesserungsprozess garantiert. 

Da wir selbst auf die Qualität unserer Produkte bauen, möchten wir das gute Gefühl auch an unsere Kunden 
weitergeben. Aus diesem Grund arbeitet die Fertigung ganz eng mit der Auftragsannahme zusammen, um 
die Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten.
In Zukunft werden wir uns weiterhin für die aktive Entwicklung innovativer Produkte einsetzen. Natürlich 
werden dabei auch künftig die neusten Qualitätsstandards eingehalten und die Wünsche unserer Kunden zu 
deren Zufriedenheit erfüllt.

Rollcontainer von Jerg-
   wenn´s Qualität sein soll!

Die  Firma Jerg Feuerwehr- & Umwelttechnik GmbH ist ein mittelständiges 
Unternehmen, welches sich durch Flexibilität, Qualität sowie durch innovative 
Produkte einen hervorragenden Namen in ganz Deutschland und darüber hinaus 
machen konnte.

Ihr 

Markus Jerg (Geschäftsführer)

zer�fiziert nach
ISO 9001:2015

  

Q
ua

lity
made in Germ

any

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.jerg.biz
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 Vom Grundrahmen zum fertigen 
  Aufbau eines Abrollbehälters

 Bei uns bekommen Sie auch die passenden Rollcontainer - 
       Hier einige Modelle aus unserer Referenzliste!

RC-Pumpe & Zubehör
(FW Frankenberg)

RC mit Schienen-
aufstecksatz
(FW Annweiler)

RC mit Luftausteck-
satz (FW Passau)

RC-Atemschutz 
(FW Überlingen)

RC-Schlauch 
(FW Ammerbuch)

RC-Notstrom/ Licht 
(FW Dinslaken)

RC-Lüfter 
(WF Bosch)

RC-Rettung 
(FW Wackernheim)

CAD-Zeichnung des Grundrahmens

CAD-Zeichnung des Grundrahmens

CAD-Zeichnung des Aufbaus Abrollbehälter Hochvolt

CAD-Zeichnung des Aufbaus Abrollbehälter Wasser-Schaum WF Aurubis

Die Stabilität und Langlebigkeit eines Jerg-Abrollbehälters beginnt beim Bau des Grundrahmens. Der Grund-
rahmen bildet das Herzstück eines jeden Abrollbehälters. Die Konstruktion ist nach „FEM-Methode“ auf best-
mögliche Steifigkeit optimiert und geht weit über die Anforderungen der DIN 14505 hinaus. Der weitere Auf-
bau wird sowohl als Stahlgerippe Aufbau, als auch als Sandwich-Aufbau individuell nach Kundenwunsch 
ausgeführt. Grundsätzlich werden sämtliche Stahl-Hohlprofile durch spezielle Hohlraumversiegelungen dau-
erhaft konserviert. Für den weiteren Aufbau erfüllen wir nahezu alle Wünsche unserer Kunden.
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zer�fiziert nach
ISO 1 001:2015

Wenn´s Qualität sein soll - 
      Abrollbehälter von Jerg!

zer�fiziert nach
ISO 9001:2015

Made in Germany!

Informationen zu unserem Programm

   Transportlogistik für den Brand-, Rettungs- und 
   Katastropheneinsatz

   www.jerg.biz

Bau der Abrollbehälter nach DIN 14505. Norm für Wechselladerfahrzeuge 
und Abrollbehälter. 

Jerg Feuerwehr- & Umwelttechnik GmbH
  Schemmerbergerstraße 35     
  88487 Baltringen
  Tel.: +49 7356/950 38 - 0
  Fax:  +49 7356/950 38 - 10
  www.jerg.biz       Email: info@jerg.biz




