
        

Typ:   Abrollbehälter 
   Hochvolt
   
Kunde: Werkfeuerwehr MTU Friedrichshafen GmbH

   ein Unternehmen der Rolls Royce Power System AG

Baujahr:  2020

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite:  2550 mm
   Höhe: 1800 mm

Gesamtgewicht: max. 15000 kg

    Built for a Lifetime -  
      Ab - Hochvolt

Weitere Merkmale:

 Unterrahmen verstärkt 
 Je Seite im 2. Und im 5. Spatenfeld
 Klappauftritte
 Heckklappe mit max. 3 t überfahrbar
 3x Storz A Kupplung zur Einspeisung
 in den Löschraum
 2x Storz B Kupplung zur 
 Behälterentleerung
 1x Storz C Kupplung zur Einspeisung  
 Sprinkleranlage  
 2x Storz D Kupplung zur
 Restlosentleerung
 Abrollbehälterabdeckung



        

Typ:   Abrollbehälter 
   Hochvolt
   
Kunde:  Feuerwehr Metzingen

Baujahr:  2019

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900 mm
   Breite:  2550 mm
   Höhe: 2000 mm

Gesamtgewicht: ca. 3500 kg                      

    Built for a Lifetime -  
      Ab - Hochvolt

Weitere Merkmale:

 Unterrahmen verstärkt 
 Je Seite im 2. Und im 5. Spatenfeld
 Klappauftritte
 Heckklappe mit max. 3 t überfahrbar
 2x B 75 Storz Kupplung zur Einspeisung
 In den Löschraum
 1x Storz A + Sumpf mit Ablaufventil
 Elektrische Winde 24 V, IP68
 7,4 t Zugkraft  
 Kabelfernsteuerung mit ca. 9 m Kabel



        

Typ:   Abrollbehälter 
   Hochvolt
   
Kunde:  Werkfeuerwehr Porsche

Baujahr:  2018

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite:  2550 mm
   Höhe: 2430 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg                      

    Built for a Lifetime -  
       Ab - Hochvolt

Weitere Merkmale:

 Container komplett wasserdicht
 Elektrische Winde 24 V, IP68
 7,4 t Zugkraft  
 Alu-Heckklappe bis zu 4 t überfahrbar
 Boden- Wanddüsenkühlsystem
 2x Storz A und 1x Storz B Anschlüsse
 Cramaro Schiebeverdeck
 Modulasi Schienensystem 



        

    Built for a Lifetime -  
       Ab - Hochvolt

Typ:   Abrollbehälter 
   Hochvolt
   
Kunde:  Mustercontainer

Baujahr:  2017

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite:  2550 mm
   Höhe: 1800 mm

Gesamtgewicht: ca. 3500 kg                      

Weitere Merkmale:

 Container komplett wasserdicht
 Elektrische Winde 24 V, IP68
 7,4 to Zugkraft  
 Kabelfernsteuerung mit ca. 9 m Kabel
 Optional mit Nachlöschanlage
 aus integriertem ca. 850 l Wassertank

Neuentwicklung der Firmen Ellermann EUROCON & Jerg 

für Brände an Elektro- und Hybridfahrzeuge. Diese Fahr-

zeuge sind auf Grund deren „Akkumulatoren“ schwerer zu 

löschen. Das Fahrzeug wird mittels Seilwinde in den Con-

tainer gezogen und kann daraufhin kompelett mit Wasser 

gefl utet werden.

Neuentwicklung der Firmen Ellermann EUROCON & Jerg 

Auch mit feuerverzinktem Grundrahmen 
sowie Edelstahlaufbau erhältlich!

3500 kg                      Auch mit feuerverzinktem Grundrahmen 
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