
        

Rollcontainer der 
Jerg Feuerwehr- 
& Umwelttechnik 
GmbH wurden 
für den gezielten     

Materialnachschub von Feuerwehren und Hilfsor-
ganisationen nach AGBF-Richtlinie für Konstruktion 
und Verwendung von nicht kraftbetriebenen Rollcon-
tainern im Feuerwehrdienst konzipiert.

Alle Rollcontainer der Firma Jerg basieren auf dem 
gleichen Grundrahmen-System, dadurch kann jeder 
Rollcontainer unabhängig vom Aufbau in Verbindung 
mit unserem Sicherungssystem in nahezu allen Posi-
tionen ohne Spanngurte fixiert werden. Der Rahmen 
besteht aus Aluminium-Spezialstrebenprofilen, ist 

extrem robust und trägt problemlos bis zu 1000kg. 
Die Aluminiumprofile werden hierbei durch eine spe-
zielle Bolzenverbindungstechnik miteinander ver-
bunden, um auch bei sehr hohem Gewicht eine her-
vorragende Stabilität zu gewährleisten. 

Ein Großteil der Rollcontainer wird in EURO-Paletten 
Maß 1200 x 800 mm gefertigt. Durch unsere Flexi-
bilität stellen wir zusätzlich zu unseren Standardcon-
tainern (unser Programm umfasst derzeit ca. 50 Roll-
containersysteme für verschiedene Einsatzbereiche) 
auch Rollcontainer her, die speziell auf die Bedürf-
nisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Das Alu-
Strebenprofil bleibt immer variabel und kann für die 
Aufnahme einer veränderten Beladung jederzeit 
umgebaut werden.
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Kälteisolierung ausziehbarer Tisch

Rollcontainer
Grund-Modul

Rollen, Bremsen, Halterungen und sonstiges Zubehör können wie in einem Baukastensystem indivi-
duell vom Kunden konfiguriert werden. Auf den folgenden Seiten finden Sie mehr Details dazu.

Zentraler 
Richtungsfeststeller



        

Kranösen 

Rollcontainer Reflexfolie
Artikelnummer:   24644

Set: 9/10 passgenau vorgefertigte reflektierende Elemente
Jedes Element wird an einer Ecke des Rollcontainers angebracht, die Re-
flexfolie dient als „Begrenzungsrahmen“ des Rollcontainers.

Gerade bei Einsätzen in der Dunkelheit oder bei widrigen Sichtverhältnissen 
können die an der Einsatzstelle verwendeten Rollcontainer leicht von anderen 
Verkehrsteilnehmern übersehen werden. Die reflektierenden Elemente tragen 
zur Sicherheit aller Verkehrteilnehmer am Einsatzort bei.
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Baukastensystem von Jerg-
       Zubehör!

Rollcontainer Stapleraufnahme
Artikelnummer:    STAPA

Stapleraufnahme (Edelstahl)
inkl. Befestigungsmaterial für Montage am Grundrahmen pro   
Rollcontainer werden 4 Stapleraufnahmen benötigt.
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Zentraler Richtunsfeststeller

Artikelnummer:   

Bei Ausstattung von zusätzlichen Lenkrollen an der Rollcontainer Front-
seite können diese optional mit einem zusätzlichen Richtungsfeststeller 
versehen werden. Die Ver- & Entriegelung der beiden Fronträder wird 
über eine Wippplatte an der Brems-/ Schubseite zentral betätigt.

Artikelnummer:   KROS

Innendurchmesser:   28 mm
Aussendurchmesser:   55 mm
Tragfähigkeit pro Ringschraube : 250 kg

Die Kranösen sind stirnseitig ins Profil eingeschraubt.
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Baukastensystem von Jerg-
       Zubehör!

Kälteisolierung für Rollcontainer
Artikelnummer:   25248

Bremsbetätigung mit Powergrip-Ummantelung. Sehr griffig, rutschsicher, 
kälteisolierend und ergonomisch.

Ausziehbarer Tisch für Rollcontainer
Artikelnummer:    24888

Ausziehbare Tischplatte, die in Rollcontainern mit mehreren Ebenen 
realisierbar ist. Die Tischplatte wird mit 2 Verschlüssen verriegelt.

Achtung!! Nicht bei allen Rollcontainermodellen möglich!!

Abdeckplane Rollcontainer

Artikelnummer:   24693

Größe:     an den Rollcontainer angepasst
Farbe:     Rot
Abdeckplane mit Klettverschluss an zwei Ecken.

Ringösen für Zughilfe

Artikelnummer:   RÖ

Die Ringösen werden am Grundrahmen des Rollcontainers befest 
igt. Wenn der Rollcontainer voll beladen ist und einige 100kg wiegt, 
ist dies sinnvoll um den Rollcontainer beispielsweise mit mechani-
scher Zughilfe in den Abrollbehälter zu ziehen.


